
LIMITE CADASTRALE EXISTANTE
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Dépose et réfection de
3 marches en pierre pleine
dim : 1,00 x 0,30 x h 0,16 m

Porte de Wiridel :!
Haut base plein cintre 2,25 m!
Haut avec plein cintre 3,47 m!
Haut totale rempart 5,90 m.
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Caniveau     Béton     à   supprimer

Caniveau     Béton

Calvaire
déplacé

Dépose et réfection de
3 marches en pierre pleine
dim : 1,08 x 0,30 x h 0,14 m
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ZONE DE RENCONTRE :

L'ensemble du centre bourg est decrété


en zone de rencontre donnant priorité 

aux piétons et cyclistes et limitant la 


vitesse des V.L  à 20 km/h.

ZONE DE RENCONTRE :

L'ensemble du centre bourg est decrété

en zone de rencontre donnant priorité 

aux piétons et cyclistes et limitant la 

vitesse des V.L  à 20 km/h.
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Place 
Saints Côme 

et Damien

ZONE DE RENCONTRE :

L'ensemble du centre bourg est decrété

en zone de rencontre donnant priorité 

aux piétons et cyclistes et limitant la 

vitesse des V.L  à 20 km/h.

ZONE DE RENCONTRE :

L'ensemble du centre bourg est decrété


en zone de rencontre donnant priorité 

aux piétons et cyclistes et limitant la 


vitesse des V.L  à 20 km/h.

ZONE DE RENCONTRE :

L'ensemble du centre bourg est decrété


en zone de rencontre donnant priorité 

aux piétons et cyclistes et limitant la 


vitesse des V.L  à 20 km/h.

2,5 m

19 Places 

11 Places 

5 Places 

3 Places 

12 Places 

Suppression d'un puits :

Mise en oeuvre d'une 


dalle de protection et évacuation des gvavois.

 déplacement de deux luminaires et du coffret


par le SDE 24

2,5 m

2,5 m

CONTENEURS TYPE MOLOK :!
pour 2 conteneurs semi enterrés !

de 5 m3 de capacité , 2x Ø 1,70 m.!
Fosse 2,15 x 4,20 m x 1,55 m de haut.!

( Hors Marché )!
Sol béton de cailloux avec forme de pente!

Bordure CR1 périphériques

82,36 m

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE TRANCHES

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE D'INTERVENTION

LIMITE TRANCHES

LIMITE TRANCHES

LIMITE TRANCHES

LIMITE D'INTERVENTION
LIMITE D'INTERVENTION

Limite entre Caniveaux!
25 cm de larg en pavés !
en pavés pierre Calminia!
et dalle Granit. 

Mise en oeuvre suivant règlementation!
de bandes rugueuses d'alerte en amont !
de l'entrée d'agglomération!
en résine de teinte claire.!
Largeur 50 cm  sur demie chaussée . 15 m2

LIMITE TRANCHES

LIMITE AMENAGEMENT BOURG 
ET EDILITE

LIMITE AMENAGEMENT BOURG 
ET EDILITE

Limite Phases 1 & 3

Phase 2

Phase 1

Mise en oeuvre suivant règlementation!
de bandes rugueuses d'alerte en amont !
de l'entrée d'agglomération!
en résine de teinte claire.!
Largeur 50 cm  sur demie chaussée . 15 m2
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Caniveau larg 25 cm, le long des !
bordures de chaussées . 

Caniveau larg 50 cm, Place Daniel, Rue!
Wiridel et Chemin de Traverse 

Caniveau larg 38/40 cm, dans 
Rues ; Petite Rue, St Sicaire, Rue 
des Puits et Chemin de la Combe

Tuteurs bois et attache pour arbre tige

Caniveau larg 38/40 cm, dans 
Rues ; Petite Rue, St Sicaire, Rue 
des Puits et Chemin de la Combe

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 1,25 x 0,30 m x 0,15 m h

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 0,95 x 0,30 m x 0,15 m h

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 2,4 x 0,30 m x 0,15 m h

Piquage et réfection!
de maçonnerie en pierre et moellons!
25 cm d'épaisseur avec joint sable !
et chaux et évacuation des gravas.

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 1 x 0,25 m x 0,15 m h

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 2,8 x 0,30 m x 0,18 m h

Alimentation!
électrique aérienne!
à supprimer pour!
éclairage publique

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 1,35 x 0,35 m x 0,10 m h

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 1,35 x 0,35 m x 0,10 m h

Dépose et réfection!
du seuil en pierre pleine de taille!
dim : 0,88 x 0,25 m x 0,18 m h

 AMENAGEMENT D'UNE CHICANE!
AVEC PASSAGE ALTERNE EN ECLUSE :!
- Démolition des murs de soutènement existants et "
fouille en pleine masse!
- Proposition de Création :"

- d'un talus matériaux porteur support de chaussée/trottoir franchissable"
par engins hors gabarit, emprise plus importante chez les riverains avec largeur de 1,40 m !
du trottoir, finition terre végétale, plantation d'une haie, gazon sur talus, marches bois et "
clôture avec portillon en partie haute."

!
Prévoir compensation ou reconstruction de deux cabanes de jardin.
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F. et pose de bordures!
CR1 au ras du sol

Dépose et réfection!
de marches en pierre pleine de taille!
dim totale : 4,50 x 0,28 m x 0,176 m h

1,
32

 m

4 m

4 m

1,41 m

Dépose et réfection de marches en !
pierre de taille pleine compris arrondis!
dim totale : 21,70 x 0,30 m x 0,16 m h

Fourn. et pose de bordures!
haute ponctuellement d'un!
seul côté de la chaussée en !
saillie de 8 cm avec!
caniveau pavés barette!
largeur 25 cm

Fourn. et pose de bordures!
haute ponctuellement d'un!
seul côté de la chaussée en !
saillie de 8 cm avec!
caniveau pavés barette!
largeur 25 cm

Fourn. et pose de bordures!
sur écluse d'un seul côté de !

la chaussée en saillie de 2 cm !
avec zone franchissable pour!

Véhicule Hors Gabarit!
largeur 80 cm avec bordure!

CR1 en limite espace vert

Bordures conservée !
sur écluse d'un côté en !
saillie de 2 cm avec fourn.!
et pose d'un caniveau pavés !
barette largeur 25 cm

Caniveau pavés et Bordures!
 haute conservées et création!
et prolongement identique à!
l'existant

Fourn. et pose de bordures!
haute d'un seul côté de la !
chaussée en saillie de 8 cm !
en limite espace vert

Fourn. et pose de bordures!
seule d'un côté de la chaussée !
au ras du sol pour écoulement!
vers berne et fossé enherbés

Adaptation de l'entrée!
à la réalité géométrique!
du terrain naturel et des murs

2,2 m

2,4 m

Mise en oeuvre d'un escalier de!
1,40 de passage  ( 1,50 entre murs ),!
24 haut de marches, giron 30 cm, !
haut 15 cm. Murs de 15 en agglos!
creux, nez de marches en Granit !
profil type P1, remplissage en béton !
de cailloux. Garde corps d'un côté!
et main courante côté mur de l'autre.!
Barbacane ou percement dans limon!
pour eaux de ruissellement.

Dépose et repose!
de marches en pierre conservées!
dim totale : 2,00 x 0,37 m x 0,15 m h

Dépose et réfection!
d'une marche en pierre pleine!
dim totale : 0,80 x 0,34 m x 0,15 m h

Stabilisé renforcé

avec bordure volige bois

MUR DE 65 CM DE HAUT VUE!
COMPRIS COURONNEMENT!
( ens Mur en option )

Mise en oeuvre d'un escalier de!
2,80 de passage, paliers larg  85 cm!
9 haut de marches, giron 25 cm, !
haut 18 cm .

Mise en oeuvre d'un escalier ,!
9 marches en traverse bois dim : 15x25 cm!

de 15 cm haut , palier 85 cm pente 8,4%, !
haut 5 cmavec main courante sur poteaux!

centraux en ferronnerie.

Mise en oeuvre d'un escalier  ,!
8 marches en traverse bois dim : 15x25 cm!
de 13 cm haut , palier 85 cm pente 5,4 %, !
haut 3,25 cm.

Mise en oeuvre d'un escalier,!
10 marches en traverse bois dim : 15x25 cm!
de 15 cm haut , palier 85 cm pente 3,85%, !
haut 2,5 cm.

Mise en oeuvre d'un escalier de!
1,40 de passage entre limons ,!
5 haut de marches, giron 30 cm, !
haut 15 cm.

MUR DE 65 CM DE HAUT VUE!
COMPRIS COURONNEMENT
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Dépose et réfection d'une clôture ou 
mise en oeuvre!

d'une muret en agglos en libeges et 
pierre et moellons sur hauteur vue + 

joints sable et chaux!
avec couronnement pierre de taille!

( ens Mur en option )

Mise en oeuvre de revêtement de chaussée!
en enrobé noir sur le début du chemin sur 4,00 m !
de large  et 50,00 ml de long et sur le raccordement!
des EP au fossée sur 1,20 m de large et 50,00 ml!
supplémentaire

PAVAGE SCIES EN SURF!
 ET ECLATES CONSERVES

PAVAGE SCIES EN SURF!
 ET ECLATES CONSERVES

BETON BLANC 10/20!
CONSERVE

PAVAGE SCIES EN SURF!
 ET ECLATES CONSERVES

30,27 
m

REVETEMENT CHAUSSEE RD :!
Revêtement de sol en enrobé noir en solution de base!

et enrobé coloré ocre, grenaillé en Option

Bordure 15x25

Bordure 15x25

2,
2 
m

Marches en pierre de taille pleine !
dim totale : 16,50 x 0,34 m x 0,15/0,18 m h

Caniveau pavés barettes!
largeur 50 cm

2 Caniveaux pavés barettes!
largeur 38/40 cm

2 Caniveaux pavés barettes!
largeur 38/40 cm

COMMUNE DE MONTAGRIER 
AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

 TRAVERSE DU BOURG ET DU CENTRE BOURG

E

N

O

S

Muret et Marche en pierre de taille pleine 
de Calminia pour accès placette

 Grille d'arbre ronde !
type Racines!

de Sineu Graff Ø1,50 m

Grille fonte incurvée dans caniveau  !
50 cm de large 

Caniveau grille fonte!
maille carrée!

dans sol béton de cailloux silice

Regard à grille 25 x 75 cm dans caniveau larg 25 cm, 
bordure pierre sciée, caniveau barettes éclatées, 

chaussée en enrobé noir et sol béton blanc de cailloux 
calcaire+silice 

Toutes les grilles seront conforme aux normes 
d'accessibilité avec espacements inf. à 2cm

Tampon à remplissage 
pivotant pour pavés!
et béton de cailloux 

Muret Rampe/ 
Peteite Rue 
bombé a2t

374,7 cm

COUPE  SUR BORDURE PIERRE SCIEE SAILLIE 3/4 CM !
- Ech: 1/10 ème -

Caniveau larg 25 Barette L x !
10 cm de haut

Bordure pierre!
dim : larg 15 x haut 25 cm.

Blocage de Grave ciment 

Chaussée en enrobé !
5 cm d'épais. sur tout!
venant compacté 

Trottoir en béton de cailloux  !
barette de pierre 10 cm d'épais.!
+ grave ciment 10 cm d'épais.!
+ tout venant 10 cm d'épais.

COUPE  SUR BORDURE PIERRE SCIEE SAILLIE 3/4 CM !
- Ech: 1/10 ème -

Caniveau larg 25 Barette L x !
10 cm de haut

Bordure pierre!
dim : larg 15 x haut 25 cm.

Blocage de Grave ciment 

Chaussée en enrobé !
5 cm d'épais. sur tout!
venant compacté 

Trottoir en béton de cailloux  !
barette de pierre 10 cm d'épais.!
+ grave ciment 10 cm d'épais.!
+ tout venant 10 cm d'épais.

Grille fonte incurvée dans caniveau 
pierre éclatées 40 cm de large !
dans sol béton de cailloux silice

300 cm

Détail Couronnement!
de muret

Sol en Stabilisé calcaire renfoncé 

Bordure P1, P3 ou CR1 en Granit en!
saillie de 2 à 3 cm maxi pour limite !
Espaces verts et jardinières.

Sol en Enrobé coloré gris pour 
chaussée et ocré pour trottoirs

Pavage en pierre de Calminia, 4 
faces éclatées, 2 faces sciées et 
bouchardée en surface 

Bordure béton blanc spéciale dim : 15x20 cm !
enterrées en saillie de 2, 4 ou 8 cm sans !
caniveau pour parking Sud

Caniveau largeur 50 cm en "V 4 
pavés" pierre de Calminia : 4 faces 
éclatées et 2 faces apparentes sciées  et 
Sol en béton blanc de gravillons!
identique à l'existant.

Sol en Bicouche clair

Sol en Stabilisé calcaire renfoncé 

Sol en Enrobé coloré gris pour 
chaussée et ocré pour trottoirs

Pavage en pierre de Calminia, 4 
faces éclatées, 2 faces sciées et 
bouchardée en surface 

Caniveau largeur 50 cm en "V 4 
pavés" pierre de Calminia : 4 faces 
éclatées et 2 faces apparentes sciées  et 
Sol en béton blanc de gravillons!
identique à l'existant.

Sol en Bicouche clair
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